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LA47512 
 
 
概要 
LA47512は、カーステレオ用BTL 4ch(45W×4)パワーICである。 
 

機能 
・最大出力45W×4(VCC=14.4V,RL=4Ω,VI=2.5Vrms) 
・外付け部品極少(発振止めCR,NF,BSコンデンサ不要) 
・電動ミラーノイズ対策端子具備 
・ミュ－ト機能内蔵 
・スタンバイSW内蔵 
・各種保護回路内蔵(天絡,地絡,負荷ショート,過電圧,熱保護) 
 
最大定格/Ta=25℃ 

項目 記号 条件 定格値 unit 

VCC max1 無信号時、t=1分間 26 V 最大電源電圧 

VCC max2 有信号時 18 V 

最大出力電流 IO peak チャネル当たり 4.5 A 

許容消費電力 Pd max 無限大放熱板 注) 50 W 

動作周囲温度 Topr  －40～＋85 ℃ 

保存周囲温度 Tstg  －40～＋150 ℃ 

接合部－ケース間熱抵抗 θj-c  1 ℃/W 

注)消費電力(Pd)と接合部-ケ－ス間熱抵抗(θj-c),放熱板熱抵抗(θf)および接合部温度(Tj), 
ケ－ス温度(Tc)周囲温度(Ta)は次式の関係にあります。 
Tj=Pd(θj-c＋θf)＋Ta 
=Pd×θj-c＋Tc, ※Tc=Pd×θf＋Ta 

但しTj maxはTstg max(150℃)で制限して下さい。 
 
動作条件/Ta=25℃ 

項目 記号 条件 定格値 unit 

推奨電源電圧 VCC  14.4 V 

推奨負荷抵抗 RL  4 Ω 

動作電源電圧範囲 VCC op Pd maxを超えない範囲 9～18 V 
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動作特性/Ta=25℃,VCC=14.4V,f=1kHz,RL=4Ω,Rg=600Ω 
項目 記号 条件 min typ max unit 

無信号時電流 ICCO RL=∞,Rg=0  200 350 mA 

スタンバイ電流 Ist Vst=0V   10 µA 

出力オフセット電圧 Vnoffset Rg=0 －150  ＋150 mV 

電圧利得 VG VO=0dBm 31 32 33 dB 

電圧利得差 ∆VG  －1  ＋1 dB 

PO1 THD=10% 23 28  W 

PO max1 VCC=13.7V,VIN=2.5Vrms  40  W 

出力電力 

PO max2 VIN=2.5Vrms  45  W 

全高調波ひずみ率 THD PO=4W  0.1 0.4 % 

チャネルセパレーション Chsep VO=0dBm,Rg=10kΩ 55 65  dB 

リップル除去率 SVRR fr=100Hz,Vr=0dBm,Rg=0 50 70  dB 

出力雑音電圧 Vno Rg=0 B.P.F.=20Hz～20kHz  80 200 µVrms 

ミュート減衰量 Ma VO=20dBm 70 90  dB 

 
外形図 
unit:mm 
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使用上の注意 
電動ミラー対策用の1ピンと25ピンのコンデンサは、必ず入力コンデンサの約2倍のコンデンサを使
用すること。応用回路例では、入力コンデンサ0.22µFに対して、0.47µFを使用している。 
なお、1ピンと25ピンのコンデンサは、入力コンデンサと同じPre GNDに接地すること。 
 
＊スタンバイS.W、ミュートS.Wの使用方法(参考) 
 
①スタンバイS.W(4ピン) 印加電圧2V以上でアンプON、GNDにてアンプOFFになる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   スタンバイピン内部等価回路図              スタンバイピン流入電流－印加電圧        
 
②ミュートS.W(22ピン) 印加電圧1V以下でミュートON、OPENにてミュートOFFになる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ミュートピン流出電流－印加電圧 
 
ミュートピン内部等価回路図     奨外付け定数によるミュートON/OFF時間 
                   ミュートON時間 : 50ms、ミュートOFF時間: 20ms 
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ブロック図 
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